
POLIMIX

Теплообменные жидкости на основе этиленгликоля (ТНЭ) и прониленгликоля (ТНП) для 
использования вместо обычной воды в системах отопления закрытого типа.

Предотвращают разрушение отопительной системы в зимний период. В случае аварийного 
отключения и падения температуры ниже -30°С/-65°С теплоноситель примет желеобразную 
консистенцию с незначительным расширением, что предотвратит возможность образования 
порывов в системе. Для запуска системы необходимо, чтобы теплоноситель вернулся в 
жидкое состояние. 

Гарантийный срок использования с сохранением технических характеристик – 5 лет при 
соблюдении рекомендаций по применению теплоносителя, инструкций по эксплуатации 
оборудования и правил техники безопасности.

- Рабочий диапазон температур в отопительных системах от -35°С до +95°С.
- Эффективная защита от коррозии различных марок стали, цветных металлов и их 

сплавов, резиновых уплотнений и пластиковых элементов.
- Не требует промывания системы отопления после других антифризов (масла, спирта), 

пожаро- и взрывобезопасность.
- Теплоноситель имеет флуоресцентный краситель, что позволяет оперативно обнаружить 

место утечки в случае поломки системы.
- Безопасная работа циркуляционных насосов.

Состав: водный раствор этиленгликоля/пропиленгликоля, вода высокой степени 
очистки, антикоррозионные и функциональные присадки.

Условия хранения: в герметично закрытой таре в крытых складских помещениях. 
Допускается хранение на открытых площадках, исключая воздействие прямых солнечных 
лучей. В жилых домах, различных учреждениях и т.п. хранение осуществляется отдельно от 
пищевых продуктов в недоступном для детей месте.
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